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OPĆENITO
FORMAT STRANICE

- Format stranice mora biti podešen ako je moguće u omjeru 1:1, a u protivnom mora biti naznačen omjer prema kojem je vizual smanjen.
- Sve stranice istog projekta MORAJU biti istih dimenzija nezavisno o tome dali sadrže ili ne sadrže napust.

FORMAT POSLANOG DOKUMENTA
Adobe PDF Preset (kod izrade PDF-a OBAVEZNO koristiti postavke predviđene za tisak  (High Quality Print ili Press Quality),

a ako se koriste neke druge postavke priprema vjerojatno neće odgovarati za tisak.

FONTOVI
- Svi fontovi u dokumentu OBAVEZNO moraju biti pretvoreni u KRIVULJE ako se radi o vektorskoj pripremi

- Ako se radi o rasterskoj pripremi slojevi u kojima se nalaze fontovi moraju biti RASTERIZIRANI

COLOR MODE*
- Sve slike i grafički elementi OBAVEZNO moraju biti u CMYK color modu.

- Za crni tekst ISKLJUČIVO koristite čistu crnu boju C:0% - M:0% - Y:0% - K: 100%
- Za ostale elemente za koje želite puniju crnu boju možete koristiti sljedeće kombinacije:

  C:50% - M:30% - Y:20% - K: 100% ILI C:60% - M:60% - Y:60% - K: 100%   -   NIKAKO NE C:100% - M:100% - Y:100% - K: 100%

NAPUST I REZNE OZNAKE**
- Provjerite da li su svi elementi koji idu u napust PRAVILNO napušteni NAJMANJE 3 mm od REZNE LINIJE prema VAN

- Elementi tipa TEKSTA moraju biti NAJMANJE 10 mm odmaknuti od REZNE LINIJE prema UNUTRA
- Ako dokument za ispis sadrži više stranica sve oznake za rez na svim stranicama moraju biti na istim pozicijama

REZOLUCIJA BITMAPA***
- Sve slike u poslanom dokumentu moraju biti u odgovarajućoj kvaliteti za tisak (300 dpi) 

   te da su dovoljne kvalitete za Vaše potrebe (oštrina, čistoća itd...)

OVERPRINTING****
- Crna boja uvjek mora biti u OVERPRINT-u (tako da se otiskuje PREKO svih ostalih boja) 

osim većih ploha ispod kojih je šareni tisak jer je 100% crna djelomično transparentna pa će se nadzirati tisak ispod nje.

GRADIJENTI I SJENE*****
- Kod korištenja gradijenata i sjena najbolje ih je RASTERIZIRATI jer VEKTORSKI generirani gradijenti i sjene često 

   prilikom RIP-anja (u finalnom printu) dolazi do pojave «stepenica» u rasponu gradijenta, a sjene se znaju «razletjeti»
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CMYK

COLOR MODE
- Sve slike i grafički elementi OBAVEZNO moraju biti u CMYK color modu.

- Za crni tekst ISKLJUČIVO koristite čistu crnu boju C:0% - M:0% - Y:0% - K: 100%
- Za ostale elemente za koje želite puniju crnu boju možete koristiti sljedeće kombinacije:

  C:50% - M:30% - Y:20% - K: 100% ILI C:60% - M:60% - Y:60% - K: 100%   -   NIKAKO NE C:100% - M:100% - Y:100% - K: 100%



NAPUST I REZNE OZNAKE
- Provjerite da li su svi elementi koji idu u napust PRAVILNO napušteni NAJMANJE 3 mm od REZNE LINIJE prema VAN

- Elementi tipa TEKSTA moraju biti NAJMANJE 10 mm odmaknuti od REZNE LINIJE prema UNUTRA
- Ako dokument za ispis sadrži više stranica sve oznake za rez na svim stranicama moraju biti na istim pozicijama

FORMAT DOKUMENTA

GOTOVI FORMAT STRANICE
(REZNA LINIJA)

NAPUST 3 mm

SIGURNOSNA ZONA TEKSTA 

PASERI (OZNAKE REZA)

MINIMALNO 10 mm 
OD LINIJE REZA



OVAKO U KONAČNICI IZGLEDA PRAVILNA 
PRIPREMA S OSNOVNIM OZNAKAMA ZA TISAK  

NAPUST I REZNE OZNAKE



ELEMENTI «PRINT» i «REZNE STRANICE» MORAJU BITI NA ISTIM POZICIJAMA 
TAKO DA KADA SE STRANICE PREKLOPE DA NE DOĐE DO RAZILAŽENJA. 

PRAVILA NAPUSTA i SIGURNOSNE ZONE TEKSTA VRIJEDE JEDNAKA S PREDHODNIH STRANICA.

ZA PRIPREME KOJE SU NAMJENJENE ZA ŠTANCANJE

NAPUST I REZNE OZNAKE

1. STRANA GRAFIČKO RIJEŠENJE 2. STRANA VEKTORSKI OBLIK ŠTANCE



72 dpi 300 dpi

REZOLUCIJA
- Sve slike u poslanom dokumentu moraju biti u odgovarajućoj kvaliteti za tisak (300 dpi) 

   te da su dovoljne kvalitete za Vaše potrebe (oštrina, čistoća itd...)



OVERPRINTING
- Crna boja uvjek mora biti u OVERPRINT-u (tako da se otiskuje PREKO svih ostalih boja) 

osim većih ploha ispod kojih je šareni tisak jer je 100% crna djelomično transparentna pa će se nadzirati tisak ispod nje.

BEZ UKLJUČENOG
OVERPRINTA

COLOR TISAK
Layers (C, M, Y)

CRNI TISAK
Layer (K)

REZULTAT

S UKLJUČENIM
OVERPRINTOM

CRNI TEKST

CRNI TEKST

CRNI TEKSTCRNI TEKST

CRNI TEKST

CRNI TEKST



MOGUĆA DEFORMACIJA 
VEKTORSKOG GRADIJENTA
U TISKU U TISKU

RASTERSKI GRADIJENT

GRADIJENTI  I  SJENE
- Kod korištenja gradijenata i sjena najbolje ih je RASTERIZIRATI jer VEKTORSKI generirani gradijenti i sjene često 

   prilikom RIP-anja (u finalnom printu) dolazi do pojave «stepenica» u rasponu gradijenta, a sjene se znaju «razletjeti»
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